Werkgroep Beeld Waterbuurt Overleg #2
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Agenda van de sessie:

e Terugblik vorige sessie

e Spijtvrije menukaart Waterbuurt
e \erkenning DAK

e Koffiepauze

e Verkenning GEVEL

e Doorkijk vervolg



Terugblik vorige sessie

Tijdens de vorige sessie zijn de huidige kwaliteiten van de Waterbuurt besproken. De werkgroep kon
zich vinden in de samenvatting van deze kwaliteiten, waarbij waterproblematiek aan was toegevoegd
n.a.v. de vorige sessie.

De werkgroep kan zich ook vinden in de gezamenlijke visie voor de toekomst van de Waterbuurt:
Duurzaam wonen met aandacht voor mens en natuur, dat ook in de vorige sessie uitgebreid is
besproken. Water is achteraf nog als een kwaliteit toegevoegd, in een positieve zin.

De huiswerkopdracht van het met de buurtgenoten bespreken welke horizontale lijnen zij het de
meeste waarde aan toekennen is opgehaald. Hier kwam uit dat de Strookramen, nokhoogte en
grindplaten als het belangrijkst werden ervaren, de dakgootlijn iets minder belangrijk en de
luifel/aanbouw lijn als niet belangrijk. Deze resultaten zijn door de werkgroep bevestigd.

Spijtvrije menukaart Waterbuurt

De gezamenlijke oplosrichtingen voor dak en gevel zijn besproken, zoals in de menukaart staan
omschreven. Met de werkgroep zijn nu alleen de oplosrichtingen besproken die invloed hebben op
de beeldkwaliteit.

Vooraf is bij de gevel gevraagd of alleen de kozijnen vervangen ook een optie was. Hierop was ons
antwoord dat de noodzaak om de grindplaat van binnen of van buiten aan te pakken het hoofd
uitgangspunt is. Daarnaast kwam de vraag of de voordeur ook werd meegenomen in de menukaart,
antwoord hierop was ja.

Ook in deze tweede sessie hebben we een situatie geschetst van een blok woningen waarbij de
menukaart is toegepast zonder spelregels, waaruit de wens voor gedragen spelregels werd bevestigd,
en daarmee ook de noodzaak voor de Werkgroep Beeld:
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Een toelichting van het gebruik van de metaforische Knoppen Kleur, Materiaal en Vorm is nogmaals
gegeven, en hoe deze knoppen invioed hebben op de beeldkwaliteit gekoppeld aan de oplossingen
die nu op de menukaart staan beschreven:
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Met deze spelregels kunnen we collectief met elkaar gaan bepalen welke ‘knoppen’ vrij worden
gegeven om aan te draaien (bijvoorbeeld keuzevrijheid van de kleur van kozijnen), beperkt kunnen
worden tot een paar keuzemogelijkheden (witte of grijze kozijnen) of vast worden gezet op de huidige
beelduitstraling (bijvoorbeeld dat de kozijnen wit moeten blijven).

Deze spelregels hebben het doel om een door de waterbuurt gewenste beeldkwaliteit te stimuleren,
door de vergunningsplicht te versoepelen als er aan de spelregels wordt gehouden.

Tijdens deze sessie zijnh met elkaar een aantal spelregels verkend. Deze zijn nog zeker niet definitief en
moeten tijdens de volgende sessie vastgesteld gaan worden. Maar dit verslag geeft een mooi (en 1°)
overzicht van de onderdelen waar we elkaar direct vinden en onderdelen waar meer inzicht nodig is
om gezamenlijk tot een spelregel te komen.

Bij dit verslag hoort de presentatie [231207_BhG_Presentatie Werkgroep Beeld overleg 2.pdf] zoals
met de werkgroep is gedeeld.

Dak

Voor het dak zijn de onderdelen goot, dakafwerking, dakramen en dakkapellen en dak installaties
besproken. Steeds werd er een situatie geschetst van een blok van vier woningen, waarbij twee
daken behouden worden in de huidige kwaliteit, één dak van binnenuit wordt geisoleerd en één dak
van buitenaf is geisoleerd, met een hogere nok:



Goot

Voor de goot werd de situatie geschetst dat bij de woning met het opgehoogde dak ook een
versprongen goot krijgt, of dat de goot doorlopend bleef:

Kleur en materiaal gelijk = D Kleur en materiaal gelijk =2, @ D
Vorm verschillend - Vorm gelijk

Vanuit de werkgroep was er een duidelijke voorkeur voor een doorlopende goot, omdat dit in
combinatie met de verhoogde nok als minder storend werd ervaren dan de versprongen goot. Om de
gootlijn te behouden kunnen er bestaande praktijkoplossingen worden toegepast. Vanuit de
werkgroep kwam wel kanttekening dat de financiéle gevolgen van een doorlopende goot ook in kaart
gebracht moeten worden.

Verder kwam de wens om in het beeldkwaliteitsplan het advies te geven om metalen
hemelwaterafvoer te gebruiken, omdat de plastic varianten als lelijk werden ervaren. De rest van de
werkgroep was het hier mee eens.

Dakafwerking

De dakafwerking zou gelijk kunnen blijven aan de huidige situatie, of een nieuwe afwerking kunnen
krijgen:
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Vanuit de werkgroep ging de voorkeur om zowel de kleur als materiaal te behouden, ofwel donker
grijze dakpannen. Welstand had een zeer sterke voorkeur, de werkgroep ging daarin mee. Een woning
in de buurt met oranje dakpannen werd als voorbeeld genomen, dat de werkgroep unaniem als zeer
lelijk ervaarde. Wel kwam vanuit de groep de nuance dat de materiaalkeuze van de dakafwerking niet
heel dominant op het beeld zou zijn als het vol ligt met installaties, zoals zonnepanelen.



Dakkapellen
Voor de dakkapellen werd uitgelegd dat ze zowel aan de boven als onderkant met elkaar uitgelijnd
zouden worden:

Maar de vraag was of verschillende dakkapellen ook dezelfde kleur zouden moeten hebben:

Kleur verschillend @ Kleur gelijk
Vorm gelijk (incl. positionering) Vorm gelijk (incl. positionering)

Vanuit Welstand kwam de voorkeur om de kleur van de dakkapellen gelijkt te houden, op basis van
de trendsetter regel. Dit betekent dat de kleur van de eerste (na het nieuwe beeldkwaliteitsplan)
geplaatste dakkapel (correct geplaatst volgens de geldende regels) leidend is voor alle nieuwe
dakkapellen. Maar een deel van de werkgroep ervaarde dakkapellen in verschillende kleuren niet als
storend.

Wel kwam de wens om het kozijn van het dakkapel dezelfde kleur te geven als de kozijnen in de gevel.
Vanuit welstand kwam het advies om de bewegende delen een lichte kleur te geven, al kwam als
tegenargument dat grijs momenteel een populaire kleur was.

De positie en maatvoering van een dakkapel wordt momenteel deels bepaald door de
sneltoetscriteria van Welstand. Vanuit de werkgroep kwam de wens om de hoogte en verticale
positie van dakkapellen gelijk te zetten op basis van de trendsetter, maar dat de breedte van dakkapel
wel vrij in te vullen is (binnen de sneltoetscriteria). Welstand gaf daarmee wel het advies om de
dakkapel uit te lijnen met het midden van de gevel.

Een groot aantal huidige dakkapellen in de waterbuurt lopen (bijna) door tot de gootlijn. Met deze
dakkapellen hoeft geen rekening gehouden te worden.

Zonnepanelen mogen wel op de dakkapellen worden geplaatst, al kunnen aangekapte dakkappellen
bij de boerderij type woningen een mogelijk aandachtspunt worden.



Dak installaties
We bespraken om verschillende dak installaties en andere invullingen in een nog vast te stellen kader
op het dak te mogen plaatsen.
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Vanuit de werkgroep kwam de wens om installaties, zoals warmtepompen, te mogen plaatsen in
hetzelfde kader als een dakkapel, waarbij de positie binnen dit kader door de trendsetter in het blok
wordt bepaald.

Warmte pompen zouden volgens Welstand ook aan de voorkant van het dak mogen, mits ze aan de
spelregels voldoen. Dit mag volgens het huidige beeldkwaliteitsplan niet. De waterpomp buiten-units
zouden wel dezelfde, donkere, kleur moeten. En binnen de lijnen van de dakkapel vallen.

PV-panelen zouden volgens de werkgroep in een ander kader dan die van de dakkapellen mogen
worden geplaats. Maar de oriéntatie van panelen (horizontaal of verticaal) moet wel gelijk zijn binnen
het blok. Dit wordt door de trendsetter bepaald wat betreft oriéntatie. Ook moeten de panelen
dezelfde, donkere kleur hebben.

De trendsetter heeft dus aardig wat invloed op het beeld van het dak. Om binnen een blok
draagvlak te creéren is het advies dat deze koplopers (trendsetter) actief contact met hun burenin
het blok opnemen om bepaalde keuzes te overleggen, in plaats van dat de buren achteraf de
trendsetter moeten volgen.

Gevel
Voor de gevel zijn spelregels voor de strookramen, gevelpanelen en de grindplaten besproken.

Strookramen
Er werden verschillende kleurcombinaties van de kozijnen besproken:



Kleur gelijk (wit) Kleur gelijk (grijs) Kleur gelijk (wit of grijs)
Vorm verschillend (=indeling) Vorm verschillend (=indeling) Vorm verschillend (=indeling)
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Vanuit de werkgroep kwam de voorkeur om de kozijnkleur vrij te houden (binnen een bepaald palet),
maar de dakgoot en waterslag/dorpel en panelen dezelfde kleur grijs te geven, om de horizontale lijn
van de strookramen te behouden.

De indeling van de ramen blijft dan vrij.

Gevelpanelen

Kleur gelijk (aan strookraam) Kleur gelijk (grijs)

Vorm gelijk (=verticale richting) Vorm gelijk (=verticale richting)
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Voor de gevelpanelen gaf de werkgroep de voorkeur om de kleur op blokniveau gelijk te trekken, op
basis van de trendsetter. Vanuit welstand was de voorkeur om de panelen dezelfde kleur te geven als
de dakgoot en waterslag/dorpel.

Grindplaten

De grindplaten zouden van binnenuit of van buitenaf geisoleerd, of zelfs vervangen kunnen worden.
Qua afwerking zijn daar ook verschillende mogelijkheden voor:



Materiaal verschillend Materiaal verschillend Materiaal verschillend
(grindplaat + keramische gevel) (grindplaat + groene gevel) (mix)
Vorm gelijk Vorm gelijk Vorm gelijk

De groene gevel werd enthousiast ontvangen, maar er was niet voldoende draagvlak voor. Kosten,
constructie en onderhoud zijn daarbij aandachtspunten. Wel werd aan de werkgroep getoond dat het
een bestaande praktijkoplossing is.

De werkgroep vond het toepassen van een keramische gevel was niet wenselijk voor de
beeldkwaliteit. Volgens de werkgroep is de grindplaat karakteristiek voor de Waterbuurt en zou de
plaat een grind uitstraling (eventueel gereinigd) moeten behouden. De werkgroep was het hier aardig
over eens.

Doorkijk vervolg

De werkgroep kreeg als huiswerk de opdracht: Ga wederom bij je buren langs en leg de resultaten
van deze sessie aan ze voor Wat vinden zij belangrijk?

Bij de volgende sessie staat het volgende op de agenda:

e Terugkoppeling huiswerk

e \erkenning spelregels kopgevel

e Aanbevelingen gevel begane grond en buitenruimte (voortuin, erfafscheiding, etc)
e Doorkijk document Beeldkwaliteitsplan

Hierbij worden de verkende spelregels uit deze sessie ook vastgesteld. De volgende sessie stond op
14 december 2023 gepland, maar dit is naar 11 januari 2024 verplaatst.



